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Рисунок 4 - Схема электрическая подключения генераторов мощностью 30 - 100 кВт и 150 -315 кВт
с розеткой для подключения проводов управления с опциями параллельной работы и
установки термодатчиков нагрузки (перегрузки) генератора и термодатчиков (термореле)
превышения температуры подшипников
(Примечания к схеме смотри на отдельном листе).
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Пояснения к схеме подключения

Тумблер статизма U
н
=250В; I

н
=1A

Устанавливается при наличии устройства параллельной работы (П).

Вход коррекции напряжения. UУ= ±3,6В; IУ= ±20мА.
Используется для коррекции напряжения генератора внешними

электронными устройствами.

Независимый источник
питания Uн=24В
(Акк. батарея)

Подключение внешнего устройства отключения возбуждения

при наличии внешнего защитного устройства (см. п.7 примечаний)
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Используется для подключения экранов проводов
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Используются
для дистанцион-
ного контроля
температуры пе-
регрева обмоток
статора генера-
тора и подшип-
ников ротора

Выходы
термодатчиков статора
генератора

Общий вывод термодатчиков

Номинальной нагрузки (+160С)

Перегрузки (+180С)

Переднего (+95С)

Заднего (+95С)

Выходы
термореле подшипников
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Х1

Выключатель начального возбуждения Uн=250В Iн=2А устанавливается
потребителем при необходимости подключения независимого источника
для диагностики неисправностей и ремонта.
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Дистанционный резистор уставки напряжения R=1кОм; P>=0,25Вт
При местном управлении вместо дистанционного резистора уставки
утанавливается перемычка (см. п.2 примечаний)
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