
Ст
ат
ор

U

V

W

N

НР

5

9

7

2

1

-Uвых

Вых.

+Uвых

БОВ

БОВ

18 -Uнв

17

19 Общ.

6 Uкор.

13 I
*

А

8

+Uнв

I
*

А

15 Rуст.

14

Конт. Цепь

Rуст.

Откл.
Вкл.

+

-

+

-

+

Откл.

Вкл.

X3
Генератор

Б
СВ

-4

ВН

Рисунок 6 - Схема электрическая подключения генераторов мощностью 30-100 и 150-1000 кВт
с розеткой для подключения проводов управления с опциями параллельной работы и защиты (блок БСВ-4).
(Примечание к схеме смотри на отдельном листе).
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Пояснения к схеме подключения

Дистанционный резистор уставки напряжения R=1кОм; P>=0,25Вт
При местном управлении вместо дистанционного резистора уставки

устанавливается перемычка (см. п.2 примечаний).

Тумблер статизма U
н
=250В; I

н
=1A

Устанавливается при наличии устройства параллельной работы (П).

Вход коррекции напряжения. UУ= ±3,6В; IУ= ±20мА.
Используется для коррекции напряжения генератора внешними электронными устройствами.

Подключение внешнего устройства отключения возбуждения

при наличии внешнего защитного устройства (см. п.7 примечаний)

Выключатель нагрузки.

Заземляющий вывод.

Используется для подключения экранов проводов

Корп.3

Независимый источник
питания Uн=24В (Акк. батарея)

Замыкающий блок-контакт отключения возбуждения Uн=30В; Iн=0,1А.
Используется для сигнализации об отключении возбуждения или для остановки двигателя.

Выключатель начального возбуждения UН =250В IН =2А устанавливается
потребителем при необходимости подключения независимого источника
для диагностики неисправностей и ремонта.

Независимый источник
питания Uн=24В
(Акк. батарея)

Схема подключения независимого расцепителя (НР) Uн=24В; Iн<10А
выключателя нагрузки (ВН) . Используется для предварительного
отключения нагрузки в аварийных режимах.
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